
УСТАНОВКА

Донный слив

Скиммер

Уровень воды min.  
на 1-2 cm ниже  
отверстия

  UV-лампа 

 БИО фильтр Насос

1 2 

задвижка
110 мм 

110 мм входные 
отверстия 1 и 2
и скиммер 

Скиммер
выходное отверстие
110 мм 

1 

2 

3

Барабанный фильтр должен быть установлен на твердой, ровной поверхности. 
Положение переключателя уровня по умолчанию предназначено для гравитационного применения.
Для подачи через насос необходимо изменить положение переключателя уровня с монтажного 
кронштейна барабанной камеры на монтажный кронштейн входной камеры. Для подачи насоса 
переключатель уровня должен быть повернут на 180 градусов (см. иллюстрацию). Не устанавливайте 
пластиковые вставки (см. иллюстрацию) в насосное устройство, чтобы предотвратить потерю воды в 
случае технической неполадки. 

Барабанный фильтр оснащен 
3 входными отверстиями диаметром 
110 мм. Если вы не используете все 3 
из них, то мы рекомендуем держать 
средний вход закрытым. При исполь-
зовании всех 3 входов мы рекоменду-
ем использовать средний вход для 
трубы с наименьшим расходом (напри-
мер, скиммер или нижний слив, уста-
новленный дальше всего от барабан-
ного фильтра). 

Совет: также желательно иметь 
прямой клапан для отходов на каждой 
входящей трубе. Таким образом, вы 
можете смыть нижние стоки непосред-
ственно в отходы, не обременяя 
остальную часть фильтрующей систе-
мы (см. пример применения гравита-
ции).



насос

Донный слив

Скиммер

Задвижка
Beadfilter 
(или другой 
биологический фильтр)

U
V
C

Насос

Пример гравитационный установки

Пример установки с насосом

 

4

Для подачи воды насосом необходимо изменить положение переключателя уровня с монтажного крон-
штейна барабанной камеры на монтажный кронштейн впускной камеры Для подачи насоса переключа-
тель уровня должен быть повернут на 180 градусов (см. иллюстрацию). Не устанавливайте пластиковые 
вставки (детали 3 и 4 в списке деталей) в насосное устройство, чтобы предотвратить потерю воды в 
случае технической неполадки. 
Корпус барабанного фильтра изготовлен из ПНД; Используйте гибкие фитинги или фитинги с резиновой 
прокладкой (обратитесь за советом к своему дилеру).
Блок управления является влагозащищенным (IP65) и должен быть установлен сухим и защищенным от 
прямых солнечных лучей.

“нормальное положение”
высокий уровень воды в 
барабанной камере
(контроллер не будет очищать)

“активная позиция”
низкий уровень воды в 
барабанной камере
(контроллер будет очищать)

Реле уровня в гравитационном положении

“нормальное положение”
низкий уровень воды во входной 
камере
(контроллер не будет очищаться)

“активная позиция”
высокий уровень воды во входной 
камере
(контроллер будет очищаться)

Реле уровня при использовании с насосом


